Minuten fiir die Sicherheit - Priifung des Feuerwehrfahrzeuges

Wer ein Feuerwehrfahrzeug fiihrt, hat vor Abfahrt die Wirksamkeit der Betatigungs- und Sicherheitseinrichtungen zu priifen. Der Zustand des Fahrzeuges ist
auf augenscheinliche Mangel wihrend der Nutzung zu beobachten (§ 36 Abs. 1UVV ,Fahrzeuge®). Somit sollte ein Feuerwehrfahrzeug vor Fahrtantritt bzw.
im Zusammenhang mit der Herstellung der Einsatzbereitschaft einer Priifung unterzogen werden. Eine Dokumentation im Fahrtenbuch, z. B. mit dem Hinweis
,Fahrzeug nach Priifung ohne sichtbare Mangel“, ist zu empfehlen. Bei Beachtung nachfolgender Punkte sollten alle sichtbaren Mangel erkennbar sein.
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Die Darstellung steht nur beispielgebend fur die Vielfalt der vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge. Fahrzeugspezifische Besonderheiten sind in Eigenverantwortung zu beachten.
Ist die Betriebssicherheit des Fahrzeuges gefahrdet, ist die Nutzung einzustellen und auszuschlieRen.
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Minuten fiir die Sicherheit - Priifung des Feuerwehrfahrzeuges

Priifen auf augenscheinliche Médngel und zur Wirksamkeit der Betdtigungs- und Sicherheitseinrichtungen durch fahrzeugfilhrende Feuerwehrangehdrige.
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Bl BETRIEBSSTOFFE ,WOLKE*
W asser (Kiihlfliissigkeit, Scheibenwaschanlagenvorratsbehilter)

KABINE (Arbeitsplatz des Fahrzeugfiihrers und dient der Personenbefirderung)
keine sichtbaren Auffilligkeiten (Korrosionsschidden, mechanische Schiden)

HinE
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Einstiege und Haltegriffe vorhanden und nutzbar
alle Scheinwerfer und Leuchten nach StVZ0 sauber und funktionsfahig

0 el (Motor, Lenkung, Bremsfliissigkeit)
L uft (Reifenfiilldruck, bei dlteren Luftdruckanlagen manuelle Entwisserung)
K raftstoff (Fiillstand, Zusatzstoff)
Energie (Batterie, Kontrollleuchten)
Il FAHRGESTELL (stellt iiber die Reifen die Verbindung zur Fahrbahn her)
keine sichtbaren Auffilligkeiten (Korrosionsschidden, mechanische Schiden)
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Spiegel heil, sauber und richtig eingestellt, Spiegelverstellung funktionsfahig

Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer funktionsfahig (Gummi wischt sauber)

Scheiben innen und auen sauber, Frontscheibensichtfeld nicht eingeschrankt

o

Sicherheitsgurte und Sicherung der Atemschutzgerate funktionsfahig
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Federung (Fahrzeug steht gerade, keine Verwindung zwischen Kabine & Aufbau) Fahrersitzverstellung funktionsfihig (auf richtige Einstellung ist zu achten)

Reifenzustand (Profilzustand, Reifen frei von Fremdkérper — Zwillingsreifent) Betatigungseinrichtungen wirksam (Lenkung, Schalt- u. Kupplung, Gas u. Bremse)
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Leitungen fest (keine Lecklagen, kein Luftaustritt) Sicherheitseinrichtungen wirksam (Bremsanlage, Feststellbremse)

Auspuffanlage (heif3e Teile abgedeckt, alles Sichtbare heil und fest) Hupe, Riickfahrwarner funktionsfahig

Unterlegkeile (vorhanden und sicherverstaut) Sondersignalanlage, Rundumkennleuchten und StraSenrdumer funktionsfahig
Anhdngerzugvorrichtung funktionsfahig Sondersignalanlage Schalter und Tongeber (Martinshorn) funktionsfihig
Bl AUFBAU (dient der Lagerung von Ausriistung, Gerit und Loschmittel)

keine sichtbaren Auffilligkeiten (Karrosionsschidden, mechanische Schaden)
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Fahrzeugfunkgerat funktionsfahig

Warnweste, -dreieck, -lampe und Verbandskasten griffbereit und sicher gelagert

N

Ladung in den Geraterdumen gesichert, Gerdterdume geschlossen Papiere liegen gesichert dabei (Fzg.Schein, Fahrtenbuch, Priifnachweise)

Beladung auf Dach bzw. Ladefliche ausreichend gesichert (Zurrmittel geeignet) lose Gegenstande sicher verstaut (Handfunkgerite, Helm, Einsatzdokumentation)
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Fahrzeugfiihrende tragen festes Schuhwerk und Sicherheitsgurte sind angelegt
WINTERBETRIEB (besondere Anforderungen sind zu beachten)
ausreichend Frostschutz vorhanden (Fliissigkeiten, Druckluft, Kreiselpumpe)

Anbauten (Haspel etc.) sicher befestigt
Aufstiege und Auftritte funktionsfahig und gesichert
Umfeldbeleuchtung und Arbeitsscheinwerfer funktionsfahig

Heckabsicherung, Rundumkennleuchte funktionsfahig Reifen wintertauglich, Schneeketten und Anfahrhilfen funktionsfahig
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Heckbeleuchtung nach StVZ0 sauber und funktionsfahig Fahrzeug frei von Eis und Schnee (Besen, Schaufel, Enteiser vorhanden)

Diese Priifliste kann Hilfestellung bei der Umsetzung der Anforderungen zum sicheren Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen geben.
Die Priifliste hat keinen Anspruch aufVollstandigkeit. Fahrzeugspezifische Besonderheiten bzw. die Herstellerinformationen sind eigenverantwortlich zu beachten.

Kann nicht alles als in Ordnung (i. 0.) abgehakt werden, ist zu priifen, . o .

ob das FahrzeL g nch In Betrich genommen werden dar Fahrzeug: ... ... Datum der Prufung: ..
Eine Priifung des Feuerwehrfahrzeuges sollte dokumentiert, fest-

gestellte Mangel sollten gemeldet werden. Kennzeichen: Unterschrift:
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